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Vyrobni skupina: VZDUCHOTECHNIKA

Vyrobni program: DOPLNKOVY SORTIMENT (NAHRADNI DilLY)

vyrobek: POTRUBNI DILY, PRISLUSENSTVI A KOMPONENTY
ZARIZENI
Charakteristika a pouziti:

Potrubni dily, prislusenstvi tvofi nedilnou soucast pevné instalovanych rozvodu
vzduchotechniky. Standardné dodavané dily se montuji v misté do celku, a to dle zaméreni u
konkrétniho zdkaznika. Technologicky se jednd o r(izné nakupované normalie kruhového ¢i
obdélnikového prlifezu potiebnych priimér( a délek, skladané do pfrislusnych sestav. Bézné
pouzivané materiadly jsou obvykle konstrukéni ¢i pozinkovana ocel. V ptipadé pozadavku
jinych podminek provozu, které by nepokryla nase standardni nabidka, mizeme také dodat
dily (i vyrobky) modifikované jak rozmérové, stejné tak pouzitim alternativnich materidlt
(napf. nerezovych oceli ¢i plast().

Komponenty zarizeni (k ventildtoriim, odsavacim a filtracnim jednotkam) reprezentuji
zejména:

a) saci natrubky/hrdla a vyfukové redukce.

Saci hrdla mohou byt zhotoveny s jednim az tfemi sacimi vstupy. Pocty vstupl a priméry
jsou prizpasobeny danému typu zafizeni vzhledem k pozadavkim na vykon a moZnostmi pro
rozmisténi dané vzduchotechnické soustavy.

b) odluovaci cyklony
U odsavané vzdusiny slouZi pro oddélovani pevnych frakci (napt. dfevénych pilin, slupek,
odrezku, apod.), které jsou objemoveé vétsi a gravitacné tézsi nez ostatni vzdusny obsah.

c) tlumice hluku
Napomahaji snizovat hluk vznikajici prdchodem vzdusiny skrze ventilator. Vkladaji se pred (na
strané sani) nebo za (na strané vyfuku) ventilator.

d) mechanické lapace tézkych kusu

Instaluji se u nékterych odprasovacich systému jako ochrana pro zachyceni zvlasté tézkych
kust, které by mohly pfi nasledném prichodu poskodit vnitini obézné kolo nebo i cely
ventilator.




I NRY &
MACHINING

e) kovové konstrukce ventilator(l / stojany pod elektromotory

Konstrukce k ventilatorlim se zhotovuji jako kusova individudlni vyroba a instaluji se
v pfipadech nutnosti pevného ukotveni zafizeni na plochu, na kterou by jinak umisténi
ventilatoru bez tohoto prostifedku nebylo mozné (napft. svislé stény, stfechy, stropy, podlahy
se spadem apod.).

Stojany pod elektromotory slouzi jako podpérné opory pfi umisténi ventilator( v pripadech,
kdy je vyZzadovana jejich pevna fixace Ci stabilizace v horizontalni poloze. Tyto podstavce jsou
dostate¢né dimenzovdny a rozmérové odlisSné zhotoveny dle jednotlivych béznych typu i
atypl ventilator(i, ¢imz prirozené prejimaji jak hmotnost elektromotoru, tak i ostatni vahu
celého ventilatoru.

Potrubni dily (typ spiro) — priklady
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Saci a vyfukové redukce/hrdla sjednim vstupem/vystupem @ 100 mm do/z
ventiladtoru/odsavace (svafenec standard s povrchovou Upravou) - pfiklady

Saci hrdlo mm se dvéma vstupy @ 125 mm do ventildtoru/odsavade (svafenec atyp, s
povrchovou Upravou) — priklad




Saci hrdlo 125 mm se tfemi vstupy @ 125 mm do ventildtoru/odsavacde (svafenec standard,
bez povrchové Upravy) — priklad

b\




